
Kostnaðaráætlun

Lagfæring á veg á milli Reykholtskirkju og Reykholtskirkjugarðs.

Vinnuliður kostnaður

Jarðvinna undir klæðningu og þrenging vegar 475.000

Klæðning frá Borgarverk 606.900

Lagfæring á hellulögn 170.000

Frágangur og fögun á efni 135.000

1.386.900

Vegurinn tryggir aðgengi frá kirkju að kirkjugarði ásamt því að vera gönguleið sem tengir saman bílastæði framan við Snorrastofu og 

Reykholtskirkju og gamla skólahúsið, Snorralaug og fleiri áhugaverða staði á svæðinu.

Biskupsstofa mun kosta lagfæringar á bílastæðum framan við kirkjugarðinn og þökur sem notaðar

verða til að þrengja veginn og minnka þannig svæðið sem þarf að klæða.

Kostnaðaráætlun byggir á tölum sem fengnar eru frá verktökum sem munu vinna verkið.



Skýring

Mjókka á akveginn niður tæpa 3 metra áður en hann er klæddur

357 m2 á 1700 kr fermeterinn

Laga þarf hellulögn og saga á nokkrum stöðum meðfram og við enda klæðningar

Skafa þarf upp jarðveg með lífrænu efni s.s. Plöntuleifum og grasi og farga
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